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SONDA SCYNTYLACYJNA SSU-70

Scyntylacyjna Sonda Uniwersalna  SSU-70  strukturalnie nie odbiega od konwen-
cjonalnych konstrukcji detektorów scyntylacyjnych. Wedlug zalozenia projektowego
przeznaczona jest do wspólpracy z róznego rodzaju aparatura radiometryczna; zwlaszcza
z systemem aparaturowym STANDARD-70.

Zawiera ona trzy pomieszczone we wspólnej obudowie mechanicznej podzespoly
funkcjonalne:
1)     scyntylator (wymienny),
2)     fotopowielacz,
3)     wzmacniacz wstepny.

W ukladzie przedwzmacniacza (o wzmocnieniu kv ≅ 30) zastosowano konfiguracje OE-
OC z przeniesiona do odbiornika sygnalu rezystancja obciazenia drugiego stopnia. Tego
rodzaju rozwiazanie pozwala ograniczyc liczbe kabli laczacych sonde z urzadzeniem
pomiarowo-rejestrujacym, wykorzystujac do zasilania przedwzmacniacza i transmisji sygnalu
jeden wspólny kabel koncentryczny.

Zamieszczona na rysunku E1 ikonka ukazuje sposób wlaczenia sondy do systemu sta-
bilizatora spektrometru poprzez odpowiednie polaczenia z obwodami zasilajacymi i syg-
nalowymi  bloku wzmacniacza WL-41. Celowi temu sluzy gniazdo BNC-75 oznaczone na
schemacie symbolem [Sygn.&NN]. Drugie gniazdo tego samego typu [Test] przeznaczone jest
do pomiarów sprawdzajacych poprawnosc dzialania przedwzmacniacza, natomiast trzecie
(wysokonapieciowe) wspólosiowe zlacze typu C-5 [WN] sluzy do zasilania obwodów
fotopowielacza.
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Rys. E1.  Schemat przedwzmacniacza i zespolu gniazd wzmacniacza WL-41



SONDA SCYNTYLACYJNA  SSU--70

2

Literatura

[1]    Instrukcje obslugi:
        − Sonda Scyntylacyjna Uniwersalna typ SSU-70. Bydgoszcz, ZZUJ POLON,
             Zaklad Urzadzen Dozymetrycznych 1975.

− Wzmacniacz Linearny WL-41. Warszawa, ZZUJ POLON, Zaklad Aparatury
             Elektronicznej 1973
[2]   Korbel K.: Uklady Elektroniki „Front-End”.  Kraków,  UWND, AGH 2000.
[3]   Masny S.: Laboratoryjna aparatura techniki jadrowej na obwodach scalonych „Stan-
        dard”. Warszawa, OIEJ, Bibl. PTJ, Seria Aparatura i technika pomiarowa, nr 80
        (598) 1976.


